**RIGIFLEX®-N**
Sprzęgło z łącznikiem płytkowym

**Typ A**

- Do napędów pomp
- Sprzęgło zgodne z API 610, opcjonalnie również API 671
- Dostępne z piastami pogrubionymi
- Elementy pośrednie dostarczane już zmontowane fabrycznie
- Otwory gotowe wg ISO - tolerancja H7, rowek na wpust wg DIN 6885/1 - tolerancja JS9
- Wysoka klasa wyważenia statycznego dzięki precyzji produkcji (AGMA klasa 9)
- Dopuszczone i certyfikowane zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE

---

**RIGIFLEX®-N typ A**

<table>
<thead>
<tr>
<th>rozmiar</th>
<th>momento obrotowy [Nm]</th>
<th>maks. średnica otworu [mm]</th>
<th>wymiary [mm]</th>
<th>śruby wg DIN EN ISO 4762</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>T</td>
<td>TK</td>
<td>Twy</td>
<td>D</td>
<td>D1/D2</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>140</td>
<td>260</td>
<td>65</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>270</td>
<td>540</td>
<td>135</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>550</td>
<td>1100</td>
<td>275</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>1100</td>
<td>2200</td>
<td>550</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>1900</td>
<td>3800</td>
<td>950</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>3500</td>
<td>7000</td>
<td>1750</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
<td>5750</td>
<td>11500</td>
<td>2875</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>10500</td>
<td>21000</td>
<td>5250</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>18000</td>
<td>36000</td>
<td>8000</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>166</td>
<td>19000</td>
<td>32000</td>
<td>9500</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>196</td>
<td>28000</td>
<td>56000</td>
<td>11250</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>316</td>
<td>52000</td>
<td>104000</td>
<td>16000</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>326</td>
<td>52500</td>
<td>105000</td>
<td>16250</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>360</td>
<td>86000</td>
<td>172000</td>
<td>43000</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>346</td>
<td>135000</td>
<td>270000</td>
<td>67500</td>
<td>340</td>
</tr>
<tr>
<td>408</td>
<td>210000</td>
<td>420000</td>
<td>105000</td>
<td>420</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

1. inne wymiary E na zamówienie


---

**Sposób zamawiania:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>RIGIFLEX®-N 120</th>
<th>A</th>
<th>Ø 100</th>
<th>Ø 120</th>
<th>200</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>rozmiar sprzęgła</td>
<td>typ</td>
<td>średnica d₁</td>
<td>średnica d₂</td>
<td>odległość między wałami (wymiar E)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---