Zbiorniki stalowe

Seria BSK

- Zbiorniki wykonane z wysokogatunkowej stali
- Zbiorniki są piaskowane, od wewnątrz i od zewnątrz zagrunтовane wysokokąlnościową farbą, odporną na oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych
- Powłoka gruntowa może być pokrywana innymi lakierami
- Wszystkie zbiorniki badane są na 100% szczelności
- We wszystkich rozmiarach zbiorników możliwe jest dodatkowe instalowanie standardowych ścianek rozdzielczych KTR (ścianki montowane są przez otwory rewizyjne)
- Obróbka górnych pokryw według rysunku od zamawiającego
- Na zamówienie również ucha do podnoszenia

Pokrywa typ „E”

Pokrywa typ „E” zawiera korek spustowy G1”

do rozmiaru NG 200

do rozmiaru NG 250

Zawiera podkładkę z tworzywa P

Sposób zamówiania:

<table>
<thead>
<tr>
<th>BSK</th>
<th>250</th>
<th>E</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>symbol zbiornika KTR</td>
<td>rozmiar zbiornika</td>
<td>pokrywa typ „E”</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie www.ktr.com

Made for Motion

Elementy hydrauliczne zbiorników stalowych